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Bezeichung	 Filter-	 Durch-	 Maße
	 feinheit	 fluss*)	 D1	 H1	 L1	 Bestell-Nr.
	 [micron]	 [l/min]	
Hochdruckfilter Bgr. 1	 3	 50	 1/2"	 331	 100	 284101
	 10	 70	 1/2"	 331	 100	 284102
Hochdruckfilter Bgr. 2	 3	 80	 3/4"	 369	 110	 284103
	 10	 100	 3/4"	 369	 110	 284104
Hochdruckfilter Bgr. 3	 3	 160	 1 1/2"	 400	 140	 284105
	 10	 250	 1 1/2"	 400	 140	 284106

Hochdruckfilter – Leitungseinbau

Diese Filter eignen sich besonders für den Einbau in Hochdruckleitungen bis max. 420 bar. Die Filterelemente aus 
Mikrofaser gewährleisten einen hohen Abscheidegrad und Schmutzaufnahmekapazität. Serienmäßig werden die Filter 
mit Bypassventil geliefert. Filterelementwechsel erfolgt durch Herausschrauben des Gehäuses.

Max. Betriebsdruck:	 420 bar
Bypassventil:	 Serienmäßig
Öffnungsdruck:	 6 bar
Kopf:	 Sphäroguss
Behälter:	 Kaltfließpressstahl
Betriebstemperatur:	 - 25 ºC bis + 90 ºC
Filterelemente:	 Mikrofaser
Filterfeinheit:	 3 bzw. 10 microns absolut
Dichtungen:	 Buna

Optische Verschmutzungsanzeiger serienmäßig.
Elektrischer Verschmutzungsanzeiger als Zubehör siehe Seite A - 18.
Filter für beidseitigen Durchfluss lieferbar (geschlossenes System).

	 Preis 
Ersatzfilter
Bestell-Nr.

284201
284202
244203
284204
284205
284206

Filter

	 Preis 

*) Durchflussleistung hängt hauptsächlich von Durchflusswiderstand und Ölviskosität ab.
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Bezeichnung	 Bestell-Nr.
Aggregat 240 V	 282103
Filter-Ersatzpatrone 10 micron	 282105
Leergehäuse für Umpumparbeiten	 282107

Filter – Aggregate

Filteraggregat – Tragbar

Das tragbare Filteraggregat ist eine anschlussfertige Filterpumpeneinheit, mit der Mineralöle umgepumpt und dabei 
gleichzeitig gereinigt werden. Es eignet sich besonders zum Befüllen von Hydraulikaggregaten, Spülen kleiner 
Hydraulikaggregate bei Inbetriebnahme, Reinigen von Mineralölen in Hydraulikaggregaten im Nebenstrom. 
Das Gerät ist nicht geeignet zum Absaugen von Ölschlamm und Bodensatz.
Das Filteraggregat ist mit einem direkt anschraubbarem Filterelement, dem „Spin-on“-Typ der Nenngröße 160 ausge
rüstet. Da für dieses Filterelemente kein Gehäuse notwendig ist kann ein verschmutztes Element schnell ausgetauscht 
werden. Ein mitgelieferter und am Gerät befestigter Spannschlüssel erleichtert dabei die Demontage. (Anschrauben des 
Elements von Hand)

Aufbau:
Eine geräuscharme Flügelzellenpumpe wird von einem angeflanschten Motor angetrieben. Der spritzwassergeschützte 
Ein/Aus-Schalter sowie das Anschlusskabel mit Schutzkontaktstecker sind am Elektromotor angebracht. Halterungen 
zum Aufwickeln des Kabels sind ebenfalls vorhanden. Die Motorpumpeneinheit ist an einem Anschlusskopf ange-
schraubt, der auch alle übrigen Komponenten aufnimmt: ein Rückschlagventil zwischen Saug- und Druckseite zum 
Schutz vor Überlast, einen Siebkorb im Sauganschluss zur Rückhaltung großer Fremdkörper, Halterungen zur 
Befestigung von Druck- und Saugschlauch. Anschraubgewinde für das Filterelement sowie Staudruckmanometer zur 
Anzeige des Verschmutzungsgrades des Filterelements.

Zul. Betriebsmedium:	 Mineralöl
Betriebstemperatur: 	 max. 80º C
Motorleistung:	 0,2 kW, 240V DC
Schutzart: 	 IP 54
Drehzahl:	 1500 U/min
Förderleistung:	 bei einer Viskosität 40 mm2/sec.
		  15 l/min
Viskositätsbereich:	 5 - 500 mm2/sec.
Max. Betriebsdruck:	 3,5 bar
Gewicht:	 12,5 kg
Elektrokabellänge:	 2,8 m
Schlauchlänge: 	 2,5 m
Nennweite 	 Saugschlauch: 20 mm
		  Druckschlauch: 15 mm
Filterfeinheit:	 10 micron absolut

	 Preis 
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Ölkühler

Ölkühler

Die Öl-Luft-Kühler werden hauptsächlich zur Ölkühlung in Rücklaufleitungen von Hydrauliksystemen eingesetzt. Der 
geschweißte Kühlerblock besteht aus hochfestem Aluminium.
Die spezielle Konfiguration der Flussrichtung erhöht die Turbulenz der Strömung der Flüssigkeit und damit auch den 
Wärmetausch. Das Resultat ist eine kompakte, robuste Einheit und ein technisch fortschrittliches Produkt.
Für eine korrekte Installation muss der Wärmetauscher auf geeignete, elastische Befestigungselemente montiert  
werden. Um den Wärmetauscher bei Inbetriebnahme der Anlage zu schützen, empfiehlt es sich, ein Bypassventil  
einzubauen (Abb. 1). Der Wärmetauscher muss so installiert werden, dass die durchströmende Luft nicht behindert 
wird (Abb. 2).

Max. Betriebstemp.:	 + 120º C
Betriebsdruck:	 26 bar
Prüfdruck:	 40 bar
Zul. Flüssigkeit:	 Mineralöl, HL-HLP 
	 Wasser/Öl-Emulsion 
	 Wasser/Glycol 
	 andere Flüssigkeiten auf Anfrage

Lieferumfang: 
•	 Wärmetauscher aus Aluminium
•	 Lüfterrad aus Stahl oder Kunststoff
•	 Lüfterschutzgitter aus Stahl
•	 Kühlergrill aus Stahl oder Kunststoff
•	 Befestigungsfüße mit Gummipuffer 
•	 Bedienungsanleitung  
•	 Elektroschaltplan

Achtung: 
Thermostat siehe Seite A - 22  
entsprechend Schaltpunkt und  
Schaltfunktion extra bestellen!

	 empf.	 Kühl-	 Lüfter-	 Fre-	 Leistung	 Strom-	 IP-	 h	 dB(A)	 Bestell-Nr.
	 Durchfluss	 leistung1)	 antrieb	 quenz		   Aufnahme	 Klasse		
	 [l/min]	 [kW]	 [Volt]	 [Volt]	 [kW]	 [A]
	 10-40	 2,8	 230 VAC 	 50	 0,047	 0,21	 54	 175	 67	 286161
			   230 - 400 VAC	 50/0	 0,045	 0,12	 54	 120	 63	 286162
			   12 VDC	 -	 0,08	 4,5	 64	 160	 75	 286163
			   24 VDC	 *-	 0,08	 2,3	 64	 160	 75	 286164
	 25-100	 6,4	 230 VAC	 50	 0,067	 0,29	 44	 168	 68	 286165
			   230 - 400 VAC	 50/60	 0,068	 0,15	 44	 168	 68	 286166
			   12 VDC	 -	 0,09	 5,9	 64	 175	 72	 286167
			   24 VDC	 -	 0,1	 3,1	 64	 175	 72	 286168
			   Für Ölmotor					     225		  286169
	 35-140	 14	 230 VAC	 50	 0,189	 0,85	 44	 178	 78	 286170
			   230 - 400 VAC	 50/60	 0,195	 0,43	 44	 178	 76	 286171
			   12 VDC		  0,180	 12,2	 65	 211	 80	 286172
			   24 VDC		  0,180	 6	 65	 211	 83	 286173
			   Für Ölmotor					     230		  286174

	 Preis 

1) Kühlleistung bei ∆t = 40° C (Temperaturunterschied zwischen Öleintritt und Umgebungstemperatur) und 
    max. Volumenstrom.
2) Bei Ölmotorantrieb bitte vorhandenes Fördervolumen angeben. Andere Ölkühler auf Anfrage.
3) Tiefenangabe bei Hydraulikmotoren zzgl. Motorlänge.

Abb. 1 Abb. 2
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	Temp. Breich	 Bestell-Nr.	 Bestell-Nr.
	 °C	 Schießer	 Öffner

	 40-28	 289131	 289137
	 50-38	 289132	 289138
	 60-48	 289133	 289139
	 70-58	 289134	 289140
	 80-68	 289135	 289141
	 90-78	 289136	 289142

Ölkühler

Ölkühler

	 empf.	 Kühl-	 Lüfter-	 Fre-	 Leistung	 Strom-	 IP-	 h	 dB(A)	 Bestell-Nr.
	 Durchfluss	 leistung1)	 antrieb	 quenz		  Aufnahme	 Klasse		
	 [l/min]	 [kW]	 [Volt]	 [Volt]	 [kW]	 [A]
	 40-160	 20	 230 VAC	 50	 0,32	 1,25	 54	 239	 71	 286175
			   230-400 VA	 50-60	 0,27	 0,5	 54	 239	 71	 286176
			   12 VDC		  0,21	 13,8	 65	 234	 76	 286177
			   24 VDC		  0,21	 8,2	 65	 234	 79	 286178
			   Für Ölmotor					     247		  286179
	 45-180	 28	 230-400 VAC	 50-60	 0,43	 0,9	 54	 273	 76	 286185
			   12 VDC		  2*0,15	 9,5	 64	 191	 76	 286186
			   24 VDC		  2*0,15	 5,6	 64	 191	 79	 286187
			   Für Ölmotor					     246		  286188
	 80-280	 48	 230V	 50	 0,32	 1,25	 54	 239	 74	 286180
			   230-400 V	 50-60	 0,27	 0,5	 54	 239	 74	 286181
			   12 V		  0,21	 13,8	 65	 284	 79	 286182
			   24 V		  0,21	 8,2	 65	 284	 82	 286183
			   Für Ölmotor					     297		  286184

	 Preis 

1) Kühlleistung bei ∆t = 40° C (Temperaturunterschied zwischen Öleintritt und Umgebungstemperatur) und 
    max. Volumenstrom.
2) Bei Ölmotorantrieb bitte vorhandenes Fördervolumen angeben. Andere Ölkühler auf Anfrage.
3) Tiefenangabe bei Hydraulikmotoren zzgl. Motorlänge.

	 Preis 

Thermostat Bimetall für Öl – Luft Ölkühler

Der Thermostat dient zur Temperaturüberwachung und wird direkt in den Ölkühler geschraubt. Sobald die Temperatur 
erreicht wird, schließt bzw. öffnet der Thermostat und gibt den Steuerstrom für das Motorenrelais frei. Der 
Ölkühlermotor muss auf jeden Fall über ein Relais angesteuert werden.

Elektr. Leistung: 	 AC 220 V - 15 A
	 DC 12 V - 10 A
	 DC 24 V - 5 A
Anschluss hydraulisch:	 G 1/2“ 
Anschluss elektrisch:	 Ventilstecker DIN43650-A
Temperaturbereich:	 – 20 °C bis 120 °C
Schaltdifferenz:	 12 °C 
Genauigkeit:	 ± 3,5 °C	
Max. Betriebsdruck:	 200 bar
Funktion Schließer (NO):	 Temperatur steigend = Kontakt schließen 
Funktion Öffner (NC):	 Temperatur steigend = Kontakt öffnen
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Abmessungen für Ölkühler

Ölkühler

Abmessungen für Bestell Nr. 286165 bis 286169

Abmessungen für Bestell Nr. 286170 bis 286174

Abmessungen für Bestell Nr. 289161 bis 286164
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Abmessungen für Ölkühler

Ölkühler

Abmessungen für Bestell Nr. 286185 bis 286188

Abmessungen für Bestell Nr. 286180 bis 286184

Abmessungen für Bestell Nr. 286175 bis 286179
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